SPHYGMOMANOMETERS

precisa®

Precision that lasts a lifetime
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precisa® N esfignomandmetro aneroide
Disponible en metal, con carcasa de aluminio y conexion de tubo enchufable o. precisa® N es ideal como tensidometro mévil, secundario o de reserva para
cualquier consulta y hospital. Disponible también en version sin latex (en ese caso debe indicarse la referencia ,LF").

e Valvula de purga de precision, con ajuste fino y sin desgaste. - Pera de latex parainflar el brazalete.
* Microfiltro para proteger la valvula de purga de aire y - Base de valvula metalica.

el sistema de medicion. - Mango de cuchara ergonémico de acero inoxidable.
e Membrana endurecida especial de cobre-berilio, el mecanismo de - Sencilla conexién enchufable del tubo.

precision practicamente no envejece. - Escala de aluminio lineal, inclinada, 0 - 300 mm Hg, de facil lectura.
¢ Membranaresistente a sobrepresiones de hasta 600 mm Hg. - Méxima tolerancia de error de +/- 3 mm Hg.

. . - Amplia seleccion de diferentes tamanos y versiones de manguito.

@ 64 mm aluminio @ 63mm plastico/metal
1-tubo 2-tubos 1-tubo 2-tubos
No.: 1362-101 No.: 1363-103 No.: 1360-101 No.: 1363-103 precisa® N manguito arrollable, adultos
No.: 1362-104 No.: 1363-106 No.: 1360-104 No.: 363-106 precisa® N manguito con gancho, adultos
No.: 1362 No.: 1363 No.: 1360-107 No.: 1361-109 precisa® N manguito de velcro, adultos

Grupo Guromed

© Riester wi



